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検出

プッシュ

スライド

ロータリ

エンコーダ

電源

ディップ
タイプ

多機能操作
デバイス

タクトスイッチR

カスタム
製品

動作寿命

0.3N max.

500mΩmax./1Ωmax.

1mA 5V DC/50BA 3V DC

100,000cycles

最大定格/最小定格（抵抗負荷）

項目 仕様

接触抵抗（初期／寿命後）

作動力

100,000cycles（1mA 5V DC）

無負荷

負荷

主な仕様

製品一覧

回路数

1
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接点数 電即納

1

● 2

●

●

3

〇

〇

〇
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図番製品番号端子ピッチ
（mm）

Snap-in 100

端子形状

SPVF110100

SPVF120100

SPVF130100

SPVF140100

SPVF210200

SPVF220200

SPVF230200

SPVF240200

製品仕様sP.67

〇 9SPVF350100―2

最小梱包単位
（pcs.）

2方向動作タイプ
SPVFシリーズ

電即納欄中の●印の付いている製品は、数量により即納が可能です。〇印製品は受注生産となります。詳細は、電即納ホーム
ページ（http://www4.alps.co.jp）をご確認ください。

注記

縦・横2方向から押せて、使い勝手に優れる小形タイプ。

用途により各種対応が可能な操作部バラエティを用意。
ディップはんだに対応。●

●

特長

DVDプレーヤ/レコーダ、オーディオ機器などのメカ検出用
ファックス機などのトレーサイズ検出用●

●

用途

検出スイッチ



Unit:mm外形図

製品写真No. プリント基板取付穴寸法図
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形状

2方向動作タイプ　SPVFシリーズ

検出スイッチ
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