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最大定格/最小定格（抵抗負荷）

製品一覧

1mA 5V DC/100BA 3V DC

0.35N max.

3Ωmax./5Ωmax.

50,000cycles

50,000cycles（1mA 5V DC）

項目

動作寿命
無負荷

負荷

接触抵抗（初期／寿命後）

作動力

主な仕様

回路数

1 1 2,500For PC board
（Reflow）

〇SPVR110100

接点数 電即納

あり

〇SPVR120100なし

位置決めピン 製品番号端子形状

1.93

全移動量
（mm）

仕様

最小梱包単位
（pcs.）

製品仕様sP.67

テーピング仕様sP.71

高さ1.2mmの薄形で、ロングストロークタイプ。

縦・横、2方向からの動作に対応可能。
スルー動作が可能（横方向動作）。
W3.6×L4.2×H1.2mmの小形、薄形サイズ。
リフローはんだタイプ。
接点部は接触信頼性の高い両面しゅう動接点。●

●

●

●

●

特長

デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ、ポータブルオーディオ、
カーAV機器など、各種電子機器のメカ検出用
デジタルスチルカメラ、携帯情報端末、ノートPCなどのふた開閉
検出用

●

●

用途

薄形レバータイプ
SPVRシリーズ

検出スイッチ

電即納欄中の〇印の付いている製品は、受注生産となります。詳細は、電即納ホームページ（http://www4.alps.co.jp）をご確認
ください。

注記
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外形図には位置決めピンありの形状のみを示しております。

注記

3 4

2 1

端子配列（A方向より見る）

3

2

4

1

回路図

(0.31)

1.72

A

0.6

0.95

R0.3

(60˚)

Center of rotation

Total travel position

(0
.9

5)

(2.98)(0
.9

2)

1.
22.

7

3.
13

2

Terminal No.1

Frame

1.
2

3.
6

1.05
4.2

0.2
2.2

4-0.5

ø0.6

4
0.

4

0.
5

C0.1

ON開始位置 

Unit:mm

形状 プリント基板取付穴およびランド寸法図
（Ａ方向より見る）

2.
9

4.
5

0.8
0.8

2-ø0.7 holes0.2
2.2

2

外形図

薄形レバータイプ　SPVRシリーズ

検出スイッチ
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検出スイッチ

はんだ付条件
リフロー方式の参考例
1. 加熱方式 遠赤外線加熱による上下加熱方式とする。
2. 温度測定方式 V0.1～V0.2のCA（K）またはCC（T）を用い測定。位置ははんだ接合部（銅箔面）で測定。固定方式は耐熱テープ

を使用する。
3. 温度プロファイル

300

200

100

A max.

B

E
D

Time (s)

C
      
 F max.

Room
temperature

T
em

pe
ra

tu
re

 (
˚C

 )

予熱

1. 上記条件は、プリント基板の部品実装面上の温度です。基板の材質、大きさ、厚さなどにより基板温度とスイッチ表面温度
が大きく異なる場合がありますので、スイッチ表面温度についても上記条件内でご使用ください。

2. リフロー槽の種類により、多少条件が異なりますので、事前に十分ご確認の上ご使用ください。

注記

Series（Reflow type）

SPPB

260

230

200

230

40

20

40

180 150 120

SPVN

SPPW8

SPVP

SPVE

SPVG

SPVL

250

SPVM

SPVS

SSCM

SPPY5 240 20 150 室温 180

SPVR

A（℃）
3s max.

B（℃） C（s） D（℃） E（℃） F（s）
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テーピング仕様

テーピング品は最小梱包単位（１リール、１箱）のN倍でご注文をお願いいたします。

注記

リール寸法
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Unit:mm

テーピング梱包

SPPW81 

h = 6.1（Reflow）

h = 6.55（Reflow）

h = 7.6（Reflow）

シリーズ

6,000

2,400

22,400

17,600

22,400

2424.4

1616.4

1212.4

3,000

1,200

5,600

4,400

5,600

1,500

600

2,800

2,200

16,0004,0002,000

2,800

SPPB

53（Horizontal）

SPVE

Standard

Low-
profile

53（Vertical）

5,2002,6001,30063, 64

h=3.8

h=4.1

h=4.8

h=5.5

h=5.2

h=3.3

梱包数（pcs.）
リール幅
（mm）

Tape width
（mm）

１リール １箱／国内 １箱／輸梱

4,0002,0001,000

3,4001,700850

12,0006,0003,000SPVM

10,0005,0002,500SPVR

20,00010,0005,000SPVS

20,00010,0005,000SPVN

10,0005,0002,500SPVG

18,0009,0004,500SPVP

20,00010,0005,000SPVL

12,0006,0003,000SSCM

3,300 44.4 441,650550SPPY5

検出スイッチ


